AcadNet 2010		Etapa Naţională
Secțiunea rețele de calculatoare, clasele 9 - 10


Înainte de a începe rezolvarea subiectelor va trebui să semnați digital acest document cu numele vostru. 

Din Meniul Options selectați User Profile(sau Ctrl+Shift+u) și introduceți:
· Numele vostru complet în câmpul de nume.
· Orașul și liceul vostru în câmpul Additional Info.
(adresa de email este opțională)

Odată ce apăsați OK, activitatea se resetează și veți pierde tot ce ați lucrat 
până în acest moment. 

· Nu aveţi voie să utilizaţi telefonul mobil, pda-ul sau orice alt dispozitiv electronic.
· Este recomandat să utilizaţi facilitatea de help a IOS-ului (prin tasta ?), autocomplete-ul (prin tasta TAB), comenzile show şi debug.
· Înainte de a declara o cerinţă ca terminată faceţi verificări pentru a fi siguri că aţi rezolvat corect subiectul.
· Verificaţi configuraţia iniţială a echipamentelor înainte de a începe lucrul. 
· Nu aveţi voie să utilizaţi nici un alt site în afara celui oficial, www.acadnet.ro.

Mult succes!
Timp de lucru: 120 min. 
Punctaj maxim: 100 puncte

Subiectul 1
Aveți la dispoziție spațiul de adrese 172.16.0.0/16. Realizați împărțirea optimă (folosind VLSM) în subrețele a acestui spațiu astfel încât:
· Rețeaua locală de Development (Dev) să cuprindă 300de hosturi.
· Rețeaua locală de Sales să cuprindă 30 de hosturi.
· Rețeaua locală de HR să poată contine 10 hosturi
· Să se asigure comunicația pe legăturile dintre Routere.
· Adresele de stațiilor vor cuprinde și adresa gateway-ului.
Notă: Se va folosi prima (subrețeaua 0) și ultima subrețea dacă este nevoie.
Subiectul 2
 Asignarea adreselor pe echipamente se va face în următorul fel:
· Prima adresă de stație din rețeaua de Development - interfața de LAN a DevR conectată în rețea.
· Ultima adresă de stație din rețeaua de Development - PC Dev1.
· Prima adresă de stație din rețeaua de Sales - interfața de LAN a SalesR conectată în rețea.
· Ultima adresă de stație din rețeaua de Sales - PC Sales1.
· Prima adresă de stație din rețeaua de HR - interfața de LAN a HRR conectată în rețea.
· Ultima adresă de stație din rețeaua de HR - PC HR1.
· Prima rețea pentru legătura punct-la-punct revine DevR - HRR.
· Prima adresă revine router-ului DevR, a doua router-ului HRR.
· A doua rețea pentru legătura punct-la-punct revine DevR - SalesR.
· Prima adresă revine router-ului DevR, a doua router-ului SalesR.
· A treia rețea pentru legătura punct-la-punct revine HRR-SalesR .
· Prima adresă revine router-ului HRR, a doua router-ului SalesR.
Subiectul 3
Pentru toate router-ele realizați urmatoarele:
· Configurați hostname.
· Configurați parola (secretă) "acadnet" pe modul EXEC.
· Configurați parola "acadnet" pe consola.
· Configurați parola "acadnet" pe liniile de vty
· Dezactivați mesajele nesincronizate de la sistemul de operare
· Realizați criptarea parolelor în fișierele de configurare.
· Dezactivați căutarea DNS

Subiectul 4
Asigurați conectivitatea între toate echipamentele din fiecare rețea în parte.
Trebuie să existe conectivitate și între stații și interfața de LAN a router-elor din rețeaua locală. 
Notă: Clock rate-ul folosit este de 64000.
Subiectul 5
Configurați interfața pe router-ul HRR interfaţa dinspre router-ul Internet cu adresa 223.10.10.2/30. Configurați pe router-ul Internet interfața corespunzătoare cu 223.10.10.1/30.
Setați pe HRR o rută statică implicită către această interfață. 
Subiectul 6
Configurați protocolul EIGRP pentru a asigura rutarea între HRR, DevR și Internet. Sistemul autonom folosit este 2010. Propagați ruta către Internet de pe HRR prin EIGRP. Dezactivați rutarea pe interfețele pe care nu trebuiesc trimise pachete de rutare. Pentru securitate asigurați-vă că cele două rutere (HRR și DevR) se autentifică pentru a forma adiacență.
Pe routerul "Internet" configurați următoarele interfețe Loopback:
· Lo0 - 10.0.0.1 / 24
· Lo1 - 10.0.1.1 / 24
· Lo2 - 10.0.2.1 / 24
· Lo3 - 10.0.5.1 / 24
· Lo4 - 10.0.6.1 / 24
· Lo5 - 10.0.7.1 / 24
Propagați aceste rețele în EIGRP agregate cât mai eficient. 
Subiectul 7
Se presupune că SalesR nu este router Cisco. De aceea se dorește configurarea protocolului OSPF pentru a asigura rutarea între HRR și SalesR. Rețelele să fie în area 0.
Propagați ruta către Internet de pe HRR prin OSPF. Dezactivați rutarea pe interfețele pe care nu trebuiesc trimise pachete de rutare. Pentru securitate asigurați-vă că cele două rutere se autentifică pentru a forma adiacență.  

Subiectul 8
Între DevR și SalesR legătura este limitată din punct de vedere al bandwidth-ului, deci se dorește configurarea protocolului RIPv2 pentru a asigura rutarea între DevR și SalesR fără a consuma prea multă bandă. Dezactivați rutarea pe interfețele pe care nu trebuiesc trimise pachete de rutare. Pentru securitate asigurați-vă că cele două routere se autentifică pentru a forma adiacență. 
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